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产品细节 

 

注意事项 

工作原理：CFS 全自动过滤系统是在一个密闭的容器内配置多根滤芯，滤芯上套有专用滤布，

当滤 液经过滤布时，固体颗粒会被滤布拦截，利用架桥原理，逐步拦截不同大小的颗粒，形成

可 以满足过滤精度要求的滤饼层，利用滤液自己形成的滤饼层进行有效过滤 

产品应用 

• 脱色活性炭的过滤 

• 催化剂的回收及过滤 

• 无机盐的生产 

• 色素的产品提纯、洗涤 

• 增塑剂除碱性盐 



• 烟气脱硫中 FCC 过滤 

• PPS、PTA、PVC 的除盐及颗粒回收 

• 钛白粉的一洗二洗过滤 

• 聚合物的溶液净化和催化剂去除 

• 和洗涤 

• 碳载体上的贵金属催化剂和雷尼镍的 

• 回收 

• TDA 加氢的催化剂回收及过滤 

• 废水处理，冷却水循环再生 

• 铜箔生产中硫酸铜电解前的净化 

• 染料的中间体再生及处理液的净化 

• 草甘膦回收，农业化学品加氢催化剂的回收及脱色后活性炭的去除 

• 结晶前精制乳糖糖浆的净化 

• 植物油残渣、活性白土和活性炭，加氢催化剂的回收 

• 抗生素，维生素的活性炭去除、晶体提纯 

• 粘胶纤维中二浴水、冲毛水的过滤 

• 聚乳酸中蛋白的过滤 

• 聚乙醇酸中乙交酯和低聚物的过滤 

 

 


