
产品介绍 

 

产品特点 



 

技术参数 

通用技术指标 

灯棍测试最大输出 3000 V 峰值 

镇流器测试 20 kHz 

镇流器类型鉴别器 距离 ≤3m (10 ft) 

金属针通断性测试 < 1 kΩ 

NCV (VoltAlert™) 85 至 400 V（交流） 

45 至 67 Hz 

≤10 cm (4 in) 距离 

  

环境指标 



温度 工作温度：-10 °C 至 +50 °C（14 °F 至 +122 °F） 

存放温度：-40 °C 至 +60 °C（-40 °F 至 +140 °F） 

相对湿度 最大 85% 

  

安全规格 

安全等级 IEC 61010-1，污染等级 2 

  

机械和通用规格 

尺寸 21.5 x 3.0 x 6.5 cm (8.5 x 1.2 x 2.6 in) 

重量 0.37 kg（0.80 lb） 

电池类型 4 节 AA 碱性电池 IEC LR6 

电池使用时间 40 小时 

自动关机 闲置 20 分钟后 

电池低电量指示符 电量低时电源按钮指示灯闪烁（通常消耗 85% 电量后） 

海拔高度（操作） <2000 m 

电磁环境 EN 61326-1：便携式 

电磁兼容性 CE IEC：CISPR 11：2 组，A 类 

Group 2 涵盖所有 ISM RF 设备，这类设备中，频率范围在 9 kHz 至 400 GHz 时，射

频能量以电磁辐射、电感和/或电容耦合的形式生成和使用（或仅以这类形式使用），用

于材料处理或检查/分析用途 



A 类设备适合在非住宅位置使用和/或直接连接到低压供电网络。 

EE.UU. FCC 第 15 部分 B 子部分：免测试设备（根据第 15.103 条规定） 

韩国仅 A 类设备（工业广播和通信设备）¹ 

¹ 该产品符合工业（A 类）电磁波设备的要求，销售商或用户应注意这一点。本设备旨在用于商业环境中，而

非家庭环境。 

抗冲击性 2 米跌落 

保修期 3 年 

 

产品细节 

 



注意事项 

 


